
ПРОДАЖА
АРЕНДА
СЕРВИС

Нацеленная на совместный рост вместе с клиентами, компания продолжает свое устойчивое 
развитие и работу в области инноваций и стремится к наиболее эффективной эксплуатации 
предлагаемого оборудования, вкупе с первоклассным сервисом.

smartfleet.pro



ПРЕИМУЩЕСТВА
Прямой поставщик техники от ведущих 
производителей из КНР.

Официальный дилер EP и Noblelift.

Собственные дилерские центры.

Разработка и производство навесного оборудования 
для техники, а также оборудования для склада.

Сеть сервисных партнеров и дилеров по России 
обслуживающих технику в регионах.

Учреждение организации 
в г. Санкт-Петербург

Основное направление – системы 
безопасности для складской техники 
и работников, производств и складов.

Системы оптимизации и повышения 
эффективности парка техники 
Fleet management.

Запуск бизнес направления 
краткосрочной и долгосрочной аренды.

Поиск производителя техники 
из КНР с оптимальным 
сочетанием цены и качества.

Выбор и начало продаж 
бренда EP-Equipment.

Начало эксплуатации бренда. 
В собственный арендный 
парк введено более 50 
единиц техники.

Открытие филиала в Москве.

Получение статуса дилера 
у Noblelift.

Заключение прямых контрактов 
с производителями техники
UN Forklift, Zowell, Xilin.

Регистрация собственной 
торговой марки и начало 
поставок техники под брендом 
SmartFleet.

Новые вызовы: флитовые сделки с 
крупными клиентами на складскую 
технику, продано более 200 ед. техники, 
введено в арендный парк более 50 
единиц техники EP Equipment.

Импортировано в РФ более 2000 единиц 
техники EP-equipment.

Открытие филиалов в Краснодаре 
и Ростове-на-Дону.

Арендный парк более 200 единиц 
техники.

В РФ ввезено более 600 единиц 
техники под брендом EP-Equipment.

Основное направление развития – 
аренда погрузо-разгрузочной техники:

По итогам года собственный парк 
техники более 100 единиц.

90% парка премиальных брендов 
TOYOTA и BT.

2018 2020 2022
2019 2021 2023
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Большое количество техники UN, Zowell, EP и Noblelift в наличии.

Арендный парк техники более 250 единиц, в том числе и техники
EP Equipment. Профессиональный поставщик арендных решений
от долгосрочных проектов до предоставления техники с оператором 
для разовых проектов.

Непревзойденная экспертиза в области послепродажного 
обслуживания оборудования, наличие опытных и профессиональных 
технических специалистов и необходимых запасных частей.

Теория и Практика! Предлагаем только то, что используем сами!



ПОЧЕМУ Li-ion?
Li-Ion батарея не обслуживаемая. Аккумулятор 
полностью герметичен и не выделяет опасные пары 
газов, как свинцово-кислотная батарея. Не нужно 
следить за плотностью и уровнем электролита, 
отсутствует необходимость в специальных зарядных 
помещениях. BMS постоянно проверяет состояние 
каждой ячейки АКБ и обеспечивает долгий срок 
службы аккумулятора.

Li-Ion батарею можно подзаряжать в любой момент 
работы, не дожидаясь полного разряда! В зависимости 
от мощности зарядного у стройства, полная зарядка 
АКБ может занимать до 2х часов. Таким образом 
дополнительная АКБ и постоянная их замена просто 
не нужна. Поставляемые нами АКБ могут быть 
полностью защищены от влаги и пыли и работать в 
любых условиях, в том числе и в морозильных камерах.

Высокая энергоэффективность технологии Li-Ion 
позволяет тратить меньше энергии на зарядку и 
более эффективно использовать энергию 
аккумулятора в сравнении с традиционными 
кислотными АКБ.

Li-Ion АКБ обладают большим сроком службы чем 
кислотные АКБ. По итогам многолетних испытаний, 
Li-Ion АКБ показывают в 1.5 – 2 раза большее число 
циклов заряда-разряда чем кислотные батареи. 
Li-Ion АКБ более экологичны т.к. не содержат в 
составе тяжелых металлов и не выделяют опасные 
пары.

Компания делает акцент на 
развитии новых технологий 
и практически 90% всего 
оборудования оснащает 
Li-ion тяговыми батареями.

1/4 от свинцово-
кислотной АКБ

При одинаковой 
грузоподъемности.

1/3 от свинцово-
кислотной АКБ

При одинаковой 
грузоподъемности.

120% от свинцово-
кислотной

При одинаковой 
грузоподъемности.

Больше 
энергии АКБ 
доступно

Быстрая 
зарядка

Меньше потерь 
энергии

Система 
контроля и 
защиты BMS

Основные 
преимущества 
Li-ion технологии
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BMS
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ВЕС ОБЪЕМ ВРЕМЯ РАБОТЫ



Ручные гидравлические тележки Электрические тележки
и перевозчики паллет

Грузоподъемность: 
2000-3000 кг  
Высота вил в нижнем 
положении: 85 мм 
Максимальная высота 
подъема: 200 мм 
Длина вил: 800-1150 мм

Грузоподъемность: 
2000-3000 кг  
Высота вил в нижнем 
положении: 35-51 мм 
Максимальная высота 
подъема: 90-165 мм 
Длина вил: 1120-1150 мм 
 

Грузоподъемность: 2000 кг
Высота вил в нижнем 
положении: 85 мм 
Максимальная высота подъема: 
200 мм 
Длина вил: 1150-1220 мм
Погрешность измерения: 0,5 кг

Noblelift  ACX
с ножничным механизмом подъема

Noblelift  ACL

Грузоподъемность: 1000-1500 кг 
Высота вил в нижнем положении: 85 мм
Максимальная высота подъема: 800 мм
Длина вил: 800-1150 мм  

Грузоподъемность: 2000-3500 кг  
Высота вил в нижнем положении: 85 мм 
Максимальная высота подъема: 200 мм 
Длина вил: 1500-2000 мм  

Noblelift  Тележки 
специализированные

Для применения в агрессивных средах
Для перевозки рулонов и катушек
Повышенной проходимости  

ЕР   F4

ЕР   EPL185

Грузоподъемность: 1500 кг
Мощность ходового двигателя: 0,75 kW
Мощность двигателя подъема: 0,5 kW
Габаритные размеры:
АКБ Li-ion 24V/20Ah
Зарядное устроство до 10А
Вес 120 кг

EP   RPL
Грузоподъемность: 2000-3000 кг
Мощность ходового двигателя: 1,6-2,5 kW
Мощность двигателя подъема: 2,2 kW
АКБ Li-ion 24V/210Ah 
Зарядное устройство:
внешнее до 100А
Вес 690 кг

Грузоподъемность: 2000 кг
Мощность ходового двигателя: 1,6 kW
Мощность двигателя
подъема: 2,2 kW
АКБ Li-ion 24V/210Ah 
Зарядное устройство:
внешнее до 100А
Вес 760 кг

ЕР   EPL154

EP   EPT WA

EP   KPL201
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Noblelift  AC

Noblelift  AC LOW

Noblelift  HPT20S
                          с весами

Грузоподъемность: 1800 кг
Высота подъема: 115 мм
Мощность ходового
двигателя: 0,9 kW
Мощность двигателя
подъема: 0,8 kW
АКБ Li-ion 48V/30Ah
Зарядное устройство:
встроенное 220В
Вес 175 кг

Грузоподъемность: 1500 кг
Мощность ходового
двигателя: 0,75 kW
Мощность двигателя
подъема: 0,8 kW
АКБ Li-ion 48 V/30 Ah
Зарядное устроство
встроенное 220В
Вес 160 кг

Грузоподъемность: 2000-2500 кг
Высота подъема: 120 мм
Мощность ходового двигателя: 1,1 kW
Мощность двигателя
подъема: 0,84 kW
АКБ Li-ion 48V/30Ah 
Зарядное устройство:
встроенное 220В
Вес 400 кг

серия

серия серия



Штабелеры

Noblelift   PS12/16/20L

Noblelift   PSE10M

Грузоподъемность: 
1200-2000 КГ 
Свободный подъем вил: 
до 1760 мм 
Максимальная высота 
подъема: 3600-4600 мм
Длина вил: 1150 мм 
АКБ ACID/Li-on 

Грузоподъемность: 1000 кг
Максимальная высота 
подъема: 1915 мм
Длина вил: 1150 мм
АКБ AGM
Мономачта
Полный свободный ход 
при минимальной
габаритной высоте 

 

EP   KSI201

Грузоподъемность: 
1200-2000 кг  
Свободный подъем вил:
1520-1760 мм 
Максимальная высота 
подъема: 2900-5500 мм
Длина вил: 1150 мм
АКБ ACID/Li-on  
Площадка и ограждение 
оператора

Грузоподъемность:
1600 кг 
Свободный подъем вил: 
до 1915 мм 
Максимальная высота 
подъема: 2600-5500 мм
Длина вил: 1150 мм 
АКБ ACID/Li-on 

Грузоподъемность: 
1200-1500 кг 
Максимальная высота 
подъема: 3000-3600 мм
Длина вил: 1150 мм 
АКБ AGM/Li-on 

Noblelift    OPL12-25N

Xilin   OPL10S

Грузоподъемность: 
1200-2500 кг  
Высота вил в нижнем 
положении: 85-90 мм
Длина вил: 1150-2400 мм
АКБ ACID/Li-on 
Опционально:  
Ножничный подъем вил
Подъем площадки 
оператора
Высота выборки 1600 мм
При опции подъема 
оператора 2500 мм

Грузоподъемность: 1000 кг 
Высота вил в нижнем 
положении: 90 мм
Длина вил: 1150-1500 мм
АКБ ACID/Li-on  
Подъем площадки 
оператора: 1020 мм
Свободный ход вил:
730 мм
Высота выборки:
2500 мм

Грузоподъемность: 
700-1000 кг
Высота подъема: 
1800-3600 кг
Высота выборки: 
3300-5100 мм

Грузоподъемность: 500 кг
Высота подъема вил: 
3200-4880 мм
Высота выборки:
4700-6300 мм
АКБ ACID/Li-on

EP    JX2

Xilin    OPL12/12G

EP    JX1

Грузоподъемность: 
1000-1200 кг 
Высота вил в нижнем 
положении: 90 мм
Длина вил: 1150-1500 мм
АКБ ACID/Li-on 
Подъем площадки 
оператора: 1140 мм
Высота выборки:
2600 мм

Xilin    OPS15
Грузоподъемность: 1500 кг
Высота подъема оператора: 
5000-9000 мм 
Длина вил: 1220 мм 
АКБ ACID/Li-on
Высота выборки:
6500-10500 мм 
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Грузоподъемность: 
1200-2000 кг 
Максимальная высота 
подъема: 1300-2100 мм
Длина вил: 1150 мм 
АКБ Li-on
Обработка 2х паллет
одновременно

Noblelift   PS 12/16/20N

EP   WSI 161

EP   EST152/ESL122

Комплектовщики заказов



Ричтраки 3-х опорные электропогрузчики

Zowell    FRB20

Xilin    CQD20-D

Грузоподъемность: 2000 кг 
Максимальная высота 
подъема: до 12000 мм  
АКБ ACID/Li-on
Редуктор Korbel пр-во 
Германия 

Грузоподъемность: 2000 кг 
Максимальная высота 
подъема: до 12000 мм 
АКБ ACID/Li-on
Редуктор ZF пр-во Германия 

Грузоподъемность: 2000 кг 
Максимальная высота 
подъема: до 14000 мм 
АКБ ACID/Li-on
Редуктор Korbel пр-во 
Германия 

EP   CQDRV16/20
Грузоподъемность: 
1600-2000 кг
Максимальная высота 
подъема: до 12000 мм
АКБ ACID/Li-on

Noblelift    RT20ProH

EP   CQD 16/20L
Грузоподъемность: 
1600-2000 кг
Максимальная высота 
подъема: до 12000 мм
АКБ Li-on
Интегрированная Li-on 
АКБ  для лучшей 
обзорности вил и груза 

UN    FBT16-20

EP    CPD15/18/20TVL

Грузоподъемность: 1600-2000 кг
Максимальная высота подъема: 
до 3000-6000 мм
АКБ ACID/Li-on
Боковая замена АКБ
Рабочее напряжение: 
48V

Грузоподъемность: 1500-2000 кг
Максимальная высота подъема:
до 3000-6000 мм  
АКБ Li-on
Рабочее напряжение: 80V
Интегрированная АКБ

EP    CPD 18/20 L2
Грузоподъемность: 2000 кг 
Максимальная высота 
подъема: до 2000-6000 мм 
АКБ Li-on
Рабочее напряжение: 80V
Интегрированная АКБ
Электромагнитный
тормоз 

Noblelift    FE3D16-20N

Noblelift     FE3R08-12NXilin    CPD20SA-16/18/20
Грузоподъемность: 1600-2000 кг
Максимальная высота подъема:
до 3000-6000 мм 
АКБ ACID/Li-on
Рабочее напряжение:
48V
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Грузоподъемность: 1600-2000 кг 
Максимальная высота подъема: 
до 3000-6000 мм 
АКБ ACID/Li-on 
Рабочее напряжение: 48V
Боковая замена АКБ

Грузоподъемность: 800-1200 кг
Максимальная высота подъема: 
от 2500 мм до 5000 мм 
АКБ ACID/Li-on
Рабочее напряжение:
48V

  



UN    FD N-Series
Грузоподъемность: 1800-5000 кг
Максимальная высота подъема:
до 2700-6500 мм
ДВС ISUZU/Mitsubishi

UN    FD N-Series
Грузоподъемность: 5000-10000 кг
Максимальная высота подъема:
до 2700-7000 мм
ДВС ISUZU/Mitsubishi

Грузоподъемность: 2500-3500 кг
Высота подъема до: 3000-6000 мм
Двигатели Mitsubishi/Yanmar
Возможно исполнение
с 2-мя и 4-мя
ведущими колесами

4-х опорные электропогрузчики Погрузчики с ДВС

UN    FB F-Series
Грузоподъемность: 2000-3500 кг
Максимальная высота 
подъема: до 3000-6000 мм 
АКБ ACID/Li-on 
Новая серия
Боковая замена АКБ
Рабочее напряжение: 
80V

UN    NL-Series Mini

UN    FB V-Series

Noblelift    FE4P16-35
                    N-Series

Грузоподъемность: 1500-3500 кг
Максимальная высота 
подъема: до 2700-6000 мм
АКБ ACID/Li-on
Интенсивная
эксплуатация
Боковая замена АКБ
Рабочее
напряжение: 80V

Грузоподъемность: 1600-3500 кг
Максимальная высота подъема:
до 3000-6500 мм
АКБ ACID/Li-on
Боковая замена АКБ
Рабочее напряжение: 
48V

Xilin    FB16-35R

UN    FGL F-Series
Грузоподъемность: 1500-3500 кг
Максимальная высота подъема:
до 2700-6000 мм
ДВС Nissan
Корзина для газового
баллона в стандарте
Газовое оборудование
пр-ва Impco США

EP     CPQD15-35Т8
Грузоподъемность: 1500-3500 кг 
Максимальная высота подъема:
до 2000-6000 мм  
ДВС Nissan
Корзина для газового
баллона в стандарте
Газовое оборудование
пр-ва Impco США 

EP    CPCD15-35T8 UN    N-series 2WD/4WD
             внедорожная версияГрузоподъемность: 1500-3500 кг

Максимальная высота подъема:
до 2000-6000 мм 
ДВС ISUZU/Mitsubishi 
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Грузоподъемность: 1600-3500 кг
Максимальная высота подъема:
до 3000-6500 мм
АКБ ACID/Li-on
Классический
бюджетный
электропогрузчик
Рабочее напряжение: 
48V

Грузоподъемность: 4000-5000 кг
Максимальная высота подъема: 
до 3000-6000 мм
АКБ Li-on
Рабочее напряжение: 
80V

UN    NL-Series
Грузоподъемность: 5000-10000 кг
Максимальная высота подъема: 
до 3000-6000 мм
АКБ Li-on
Рабочее напряжение: 
80V



Техника для работы
с длинномерными грузами

Узкопроходные штабелеры (VNA)

Мультиходовой ричтрак Zowell RSEW
Грузоподъемность: 2000-3000 кг
Максимальная высота подъема: до 4500-10000 мм
АКБ ACID/Li-on
Опционально: полиуретановые колеса либо 
резиновые для работы на улице режимы хода
(разворот на месте, движение боком,
движение вперед)
Позиционеры вил и ширина каретки
различных размеров

Узкопроходный штабелер Zowell
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Боковой электропогрузчик
для обработки длинномерных
грузов Zowell WSHM 
Грузоподъемность: 3000 и 5000 кг 
Режим разворота вокруг центральной оси, режим мультихода
Резиновые колеса для работы на улице 
Клееное стекло без искажения обзора оператора 
Позиционеры различной длины 
Высота подъема: до 10,5 метров 
АКБ ACID/Li-on 

Возможность работы в проходах оснащенных
*высоким/низким рельсом
*магнитной полосой
*индуктивным кабелем
3 видеокамеры высокого разрещения
Автоматическое замедление, 
ориентированное по RFID-меткам, 
обеспечивает безопасность при выезде из 
аллей.
*Сверхпрочная внешняя мачта из профиля 
производсва Германии
Жесткость конструкции мачт

Грузоподъемность: 1600 кг   
Максимальная высота подъема: 15500 мм
48-80 Вольт   
Боковая замена АКБ на роликах
Авторотация вил   
Совмещение гидравлических функций
Большие передние колеса с 
электротормозом
Автоматический паллетный цикл для 
сокращения времени орбработки паллет
Преселектор высоты
АКБ литий либо кислота



ООО «СмартФлит» 
Дистрибьютер
UN Zowell Xlin

Официальный дилер
EP и Noblelift
ООО «СмартФлит»:

Санкт-Петербург 
ул. Предпортовая, 8 лит. А, 
офис 221
телефон: 8 800 777-84-34

Краснодар 
ул. Вишняковой, 3/6
телефон: +7 (861) 217-79-70

Ростов-на-Дону 
пер. Певчий, 4
телефон: +7 (863) 309-25-33

Москва
Московская область, 
г. Кубинка, Можайское 
шоссе, 234
телефон: +7 (905) 219-69-15

smartfleet.pro
почта: info@smartfleet.pro


